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Dziêkujemy za zainteresowanie naszym wyrobem – tachometrem cyfrowym. Prosimy o bardzo do-

k³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia. W przysz³oœci bêdzie to procentowa³o nieza-

wodnoœci¹ i bezawaryjnoœci¹ tachometru. Prosimy pamiêtaæ, ¿e tylko prawid³owe u¿ytkowanie przed-

stawianego instrumentu pomiarowego jest gwarancj¹ uzyskiwania dok³adnych wyników pomiarów.
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1. Specyfikacje techniczne

Prêdkoœæ (pomiary bezkontaktowe):

Prêdkoœæ (pomiary kontaktowe):

Licznik zdarzeñ:

Zakres Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ

Liczba

obrotów/minute 10,000 - 99999 0,001/0,01/0,1/1 0,04% ± 2 cyfry

(Hz) 0,20000 – 2000,0 0,001/0,01/0,1 0,04% ± 2 cyfry

Zakres Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ

Liczba obrotów/minutê 10,000 - 29999 0,001/0,01/0,1/1 0,04% ± 2 cyfry

RPM / (/  symbolizuje

pomiar “kontaktowy”

m/min. 1,0000 - 29999,9 0,001/0,01/0,1 0,04% ± 2 cyfry

stopy/min. 3,0000 - 10000 0,001/0,01/0,1 0,04% ± 2 cyfry

yardy/min. 1,0000 - 3000 0,001/0,01/0,1 0,04% ± 2 cyfry

zakres Wartoœæ maks. czêstotliwoœci wejœciowej

0 - 99999 10KHz z 5% cyklem roboczym

-wejœcie zewnetrzne TTL: wartoœci wysokie>4,5V (RM1501)

-wyœwietlacz: 5 cyfr, maksymalny odczyt 99999

-odœwie¿anie: 0,7 sek. (>60 obrotów/min.)

-odleg³oœæ pomiarowa: 50 do 300mm

-podstawa czasu: kryszta³ kwarcowy o czêstotliwoœci 4,0 MHz

-wybór zakresu pomiarowego: automatyczny

-bateria: 4 baterie 1,5V (AA,UM-3)

-pobór energii: 1,5mA (nieobci¹¿ony)

27mA (pomiary bezkontaktowe)

34mA (pomiary kontaktowe)

-funkcja wy³¹czania automatycznego: po 30 min.

-dopuszczalne wartoœci temperatury pracy : 0°C do 50°C

-wymiary: 172x63x36 mm (dlugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

-cie¿ar: 190g (³¹cznie z bateriami)

-wyposa¿enie dodatkowe: futera³, taœma odblaskowa, instrukcja obs³ugi
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2. Funkcje panela sterowniczego
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2.1. Zamocowanie taœmy odblaskowej:
Taœmê odblaskow¹ mocuje siê do powierzchni obiektu objêtego opomiarowaniem.

2.2. Uzyskiwanie w³aœciwego k¹ta odbicia promienia œwietlnego:
Istotne jest prostopad³e ustawienie powierzchni obiektu w stosunku do padaj¹cego promienia

pomiarowego. Zapewnienie prostopad³oœci k¹towej gwarantuje wysoki stopieñ dok³adnoœci

uzyskiwanych pomiarów.

2.3. Zasada dzia³ania czeœci emituj¹cej/odbieraj¹cej sygna³ pomiarowy

tachometru:
Promieñ emitowany przez czerwon¹ diodê elektroluminescencyjn¹ usytuown¹ po lewej stro-

nie czeœci czo³owej tachometru zostaje przechwycony po odbiciu od powierzchni obiektu

objêtego pomiarami przez czujnik znajduj¹cy siê po jego prawej stronie.

2.4. Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny:
Wyœwietlacz umo¿liwia pokazanie danych numerycznych ci¹giem 5 cyfr dolnego rzêdu. Wyœwietlane

dane: RPM (liczba obrotów na minutê), m/min., stopy /min., yardy/min. lub liczba zliczeñ. Górny rz¹d

wyœwietlacza jest zegarem. Wy³¹czne wyœwietlanie minut informuje o uaktywnieniu trybu automa-

tycznego wy³¹czania miernika (autopower off). W trybie tym miernik zostaje wy³¹czony w sposób

automatyczny po up³ywie 30 minut. W celu odwo³ania trybu nale¿y uruchomiæ i przytrzymaæ przez

oko³o 2 sekundy lewy przycisk tachometru. Odwo³anie trybu automatycznego zostaje uwidocznione

na wyœwietlaczu przez ukazanie godzin na zegarze urz¹dzenia.

2.5. Przycisk wyboru funkcji:
Za pomoc¹ przycisku wyboru funkcji u¿ytkownik mo¿e wybieraæ spoœród nastêpuj¹cych

funkcji pomiarowych: MAX (wartoœci maksymalne), MIN (waroœci minimalne) lub AVE (war-

toœci œrednie). Powrót do normalnego trybu dzia³ania instrumentu pomiarowego odbywa siê

przez wciœniêcie i przytrzymanie przycisku funkcji przez oko³o 2 sekundy.

2.6. Przycisk Start/Hold/On/Off:
Przycisk w³¹czaj¹cy i wy³¹czaj¹cy urz¹dzenie. Po uruchomieniu miernika przez wciœniêcie

przycisku Start/Hold/On/Off pozwala rozpocz¹æ proces pomiarowy. Kolejne wciœniêcie

przycisku zatrzymuje dane na wyœwietlaczu i przerywa pomiary. Chc¹c wy³¹czyæ tachometr

nale¿y wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk Start/Hold/On/Off (ok. 2 sek.), do momentu ukazania

siê na wyœwietlaczu napisu “OFF” (wy³¹czone).

2.7. Przycisk wyboru jednostek pomiarowych:
U¿ytkownik mo¿e tutaj wybraæ w³aœciw¹ jednostkê pomiarow¹ spoœród nastêpuj¹cych: RPM

(obroty na minutê), RPM / ( / (pomiary obrotów na minutê w trybie pomiarów kontaktowych),

m/min., stopy/min., yardy/min., rps Hz (obroty na sekundê) lub liczby zliczeñ. Chc¹c przepro-

wadzaæ pomiary kontaktowe przy pomocy tachometru nale¿y skorzystaæ z mechanicznego ³¹cz-

nika RM1502. Je¿eli na wyœwietlaczu uwidoczniony zostaje symbol “No” oznacza to, ¿e miernik

ustawiony jest do prowadzenia pomiarów jak licznik zdarzeñ. Zegar zostaje wówczas zresetowany

rozpoczynaj¹c jednoczeœnie proces zliczania. Jednokrotne wciœniêcie przycisku HOLD (START)

unieruchamia funkcje. Resetowanie zarejestrowanych zliczeñ odbywa siê przez wykorzystanie

przycisku funkcji (prawy przycisk).

2.8. Oznaczenia MAX/MIN/AVE:
Wskazanie konkretnego symbolu oddaje aktualn¹ funkcjê pomiarow¹ urz¹dzenia. MAX (warto-

œci maksymalne), MIN (waroœci minimalne) lub AVE (wartoœci œrednie).

2.9. WskaŸnik informuj¹cy o koniecznoœci przeprowadzenia wymiany baterii:
2.10. Symbol informuj¹cy o rozpoczêciu procedury pomiarowej:
2.11. Zegar – wskazania godzin: minut
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3. Instrukcje u¿ytkowe

3.1. Dzia³ania podstawowe:

a. zainstaluj komplet 4 baterii 1,5V typu AA.
b. odetnij kawa³ek taœmy odblaskowej (1,0cm x 1,4 cm. Jest rozmiarem optymalnym).
c. przed przyklejeniem taœmy do powierzchni obiektu objêtego pomiarami nale¿y oczyœciæ

miejsce umieszczenia taœmy z wszelkich plam i zat³uszczeñ.
d. przytwierdŸ taœmê na uprzednio przygotowan¹ powierzchniê. W przypadku pomiarów obiektów

bêd¹cych w ruchu obrotowym wa¿ne jest umieszczenie taœmy mo¿liwie najbli¿ej krawêdzi
obiektu.

e. w³¹cz tachometr (przycisk START).

f. nakieruj sondê fotoelektryczna na obiekt objêty pomiarami.

Wciœnij przycisk START i sprawdŸ, czy zosta³a w³¹czona dioda elektroluminescencyjna.

Odczytaj na wyœwietlaczu zarejestrowan¹ wartoœæ prêdkoœci obrotowej obiektu.

g. w przypadku, gdy predkoœæ obrotowa mierzonego obiektu jest mniejsza ni¿ 60 obrotów na

minutê, czas potrzebny miernikowi na zakoñczenie pomiaru mo¿e wynosiæ nawet 6 sekund

(nale¿y przyj¹æ, ¿e ka¿de 10 obrotów na minutê mniej licz¹c od wartoœci pocz¹tkowej 60

zwieksza czas pomiarów o 1 sekundê, np. przy 10 obrotach na minutê czas pomiarów wynosi

6 sekund).

h. u¿ytkownik mo¿e dokonywaæ analizy zarejestrowanej prêdkoœci obrotowej obiektu przez

oko³o 6 sekund (czas utrzymywania odczytu na wyœwietlaczu). Warunkiem zatrzymania

zmierzonej wartoœci jest skierowanie miernika na nieruchom¹ powierzchniê po zakoñczeniu

pomiaru.
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3.2. Wykorzystywanie ³¹cznika mechanicznego (opcja dotycz¹ca wersji

RM1502).

a. dobierz odpowiedni¹ wielkoœæ ko³nierza gumowego.

b. przytwierdŸ ³¹cznik do urz¹dzenia i dokrêæ œrubê mocuj¹c¹.

c. wciœnij przycisk miernika (lewy) wybieraj¹c funkcjê RPM / (zamiast) RPM.

Zostaje uruchomiona dioda pomocnicza (w czasie, gdy dioda g³ówna pozostaje wy³¹czona).

d. wciœnij wa³ek obiektu objêtego opomiarowaniem w gumow¹ tulejê ³¹cznika.

e. po³¹czenie musi byæ wykonane z pewnym wyczuciem (zbyt silne stwarza zagro¿enie

uszkodzenia miernika, zbyt s³abe mo¿e zniekszta³ciæ wyniki pomiarowe).

UWAGA:
Wykorzystywanie mechanicznego ³¹cznika mo¿e mieæ miejsce jedynie w przypadku, gdy war-

toœæ prêdkoœci obrotowej obiektu objêtego pomiarami nie przekracza 29999 obrotów na minutê.

UWAGA:
Je¿eli prêdkoœæ obrotowa mierzonego obiektu nie przekracza 999,99 obrotów na minutê czer-

wona dioda elektroluminescencyjna pozostaje w³¹czona przez ca³y czas prowadzenia pomia-

rów. Przekroczenie prêdkoœci obrotowej o wartoœci 999,99 uruchamia tryb oszczêdnoœciowy

miernika. Tryb oszczednoœciowy pracy tachometru polega na cyklicznym w³¹czaniu diody

pomiarowej, która po pocz¹tkowej fazie aktywacji przechodzi w stan  wstrzymania dzia³ania.
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3.3. Pomiary prêdkoœci powierzchniowej (m/min., stopy/min., yardy/min.)

a. przytwierdŸ ³¹cznik do urz¹dzenia (opcja dotycz¹ca wersji RM1502).

b. za pomoc¹ przycisku wyboru jednostek pomiarowych dokonaj odpowiedniej selekcji.

Zostaje uruchomiona dioda pomocnicza (w czasie, gdy dioda g³ówna pozostaje wy³¹czona).

c. delikatnie dotknij koñcówk¹ miernika (³¹cznikiem) mierzonej powierzchni.

3.4. Funkcja licznika zdarzeñ z wykorzystaniem zewnêtrznego Ÿród³a œwiat³a.

a. za pomoc¹ przycisku jednostek (mo¿e byæ konieczne kilkakrotne uruchomienie przycisku)

wybierz jednostkê oznaczon¹ symbolem “No.” (zliczanie). Symbol “O” uwidoczniony

na wyœwietlaczu oznacza, ¿e u¿ytkownik powinien skorzystaæ z zewnêtrznego Ÿród³a œwiat³a.

b. po wyœwietleniu symbolu “No.O” tachometr dokonuje automatycznego resetowania swojego

zegara (górna czêœæ wyœwietlacza) ma wartoœæ 00:00 i rozpoczyna proces zliczania rejestrowanych

impulsów. (funkcja automatycznego wy³¹czania jest wówczas samoczynnie odwo³ywana).

c. chc¹c zatrzymaæ proces zliczania nale¿y wcisn¹æ przycisk START jednokrotnie.

d. resetowanie zarejestrowanej wartoœci zliczeñ odbywa siê poprzez przycisk funkcyjny (prawy).
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3.5. Funkcja licznika zdarzeñ z wykorzystaniem wewnetrznego Ÿród³a

œwiat³a – czerwonej diody elektroluminescencyjnej.

a. za pomoc¹ przycisku jednostek (mo¿e byæ konieczne kilkakrotne uruchomienie przycisku)

wybierz jednostkê oznaczon¹ symbolem “No.” (zliczanie). Dioda usytuowana po prawej stro-

nie czêœci czo³owej instrumentu pomiarowego zostaje zaœwiecona.

b. po wyœwietleniu symbolu “No.O” tachometr dokonuje automatycznego resetowania swojego

zegara (górna czêœæ wyœwietlacza) na wartoœæ 00:00 i rozpoczyna proces zliczania rejestrowa-

nych impulsów. (funkcja automatycznego wy³¹czania jest wówczas samoczynnie odwo³ywana).

c. chc¹c zatrzymaæ proces zliczania nale¿y wcisn¹æ przycisk START jednokrotnie.

d. resetowanie zarejestrowanej wartoœci zliczeñ odbywa siê poprzez przycisk funkcyjny (prawy).

UWAGA:
W trybie dzia³ania tachometru jako licznika g³ówna dioda elektroluminescencyjna usytuowana

po lewej stronie czêœci czo³owej pozostaje w³¹czona przez ca³y czas pracy miernika.

W zale¿noœci od istniej¹cych warunków pomiarowych u¿ytkownik mo¿e zdecydowaæ o ko-

niecznoœci przes³oniêcia taœm¹ nieprzezroczyst¹ lewej strony soczewki instrumentu.
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3.6. Wejœcie (TTL) sygna³u zewnêtrznego (opcja dotycz¹ca wersji RM1501).

Istnieje mo¿liwoœæ przesy³u sygna³u zewnêtrznego TTL (wartoœæ wysoka: > 4,5V, wartoœæ niska:

0V) za pomoc¹ portu szeregowego RS232C (wtyk 8 ³¹cznika od strony portu, 5 uziemienia sygna³u).

Jest to opcja zamienna z typow¹ dla przedstawianego tachometru: odbiór sygna³u bezpoœrednio

ze Ÿród³a œwiat³a.

UWAGA:
Niezmiernie wa¿ne jest zabezpieczenie miernika przed niepo¿¹danym wp³ywem zewnêtrz-

nych sygna³ów œwietlnych, które mog¹ w znacznym stopniu zafa³szowaæ aktualne wyniki

pomiarów. Czêœæ optyczna miernika musi byæ odpowiednio zas³oniêta.

3.7. Wyjœcie cyfrowe sygna³u impulsowego (opcja dotycz¹ca wersji RM1501).

U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ przesy³ania cyfrowego sygna³u impulsowego do oscyloskopu. Wyko-

rzystuje siê wówczas wtyk 8 ³¹cznika RS232C i wtyk 5 jako uziemienie sygna³u.
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3.8. Pomiary obiektów w ruchu obrotowym (o ma³ej prêdkoœci).

W przypadku, gdy obiekt objêty pomiarami charakteryzuje siê ma³¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ zaleca siê

umieszczenie tachometru na stojaku i naklejenie na obiekt wielu odcinków taœmy odblaskowej (jeden

fragment taœmy nie daje gwarancji poprawnoœci pomiarów w przypadku ma³ej prêdkoœci obrotowej

obiektu).

Wa¿ne jest, by naklejane na obiekt odcinki taœmy by³y rozmieszczone w miarê mo¿liwoœci

w jednakowych odstêpach. W przypadku zwielokrotnienia liczby odcinków taœmy odblaskowej

na obiekcie nale¿y pamiêtaæ o podzieleniu uzyskanego wyniku pomiarowego przez aktualn¹ liczbê

odcinków.

Liczba obrotów = wartoœæ odczytu/ (liczba odcinków taœmy)

Przyklad: dane:

4 odcinki taœmy,  odczyt: 12 obrotów/minutê

Sposób obliczenia wyniku:

Liczba obrotów= 12 / 4 = 3 obroty/minutê

Przedstawiane funkcje umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikowi prowadzenie analiz stabilnoœci prêdkoœci ob-

rotowej obiektu. W rozwiniêciu skrótów funkcje oznaczaj¹: MAX – wartoœci maksymalne, MIN –

wartoœci minimalne, AVE – wartoœci œrednie.

MAX: funkcja uruchamiana jest za pomoc¹ przycisku funkcji. Pozwala oceniæ zarejestrowane

maksymalne wartoœci pomiarowe do momentu aktywacji funkcji.

MIN: funkcja uruchamiana jest za pomoca przycisku funkcji. Pozwala oceniæ zarejestrowane

minimalne wartoœci pomiarowe do momentu aktywacji funkcji.

AVE: funkcja uruchamiana jest za pomoc¹ przycisku funkcji. Pozwala uzyskaæ uœrednione

wartoœci pomiarowe obliczone w oparciu o dane zarejestrowane do momentu aktywacji

funkcji.

3.9. Funkcja MAX/MIN/AVE (pomiary wartoœci maks./min./œrednich).

Je¿eli suma wartoœci przeciêtnej jest nadmiarowa lub wartoœæ n jest wiêksza od 65535, nale¿y

przyj¹æ ostatni¹ wartoœæ przeciêtn¹ RPM (obrotów / min.) jako wartoœæ pocz¹tkowa kalkulacji. War-

toœæ n bêdzie zresetowana do 1.

Uruchomienie przez u¿ytkownika przycisku HOLD (jest to równie¿ przycisk START-u) zatrzy-

muje zarejestrowane (wyliczone) wartoœci MAX/MIN/AVE w pamiêci urz¹dzenia. Przegl¹danie da-

nych odbywa siê za pomoc¹ przycisku funkcji (prawy). Powrót do normalnego trybu dzia³ania instru-

mentu pomiarowego → przycisk funkcji (nale¿y przytrzymaæ go przez okres 2 sekund). Potwierdze-

nie odwo³ania uwidocznione jest na wyœwietlaczu → brak wskazañ symboli MAX/MIN/AVE.

RPM
AVE

 =   Σ(rpm)
n
 ;  Σ(rpm) < 232, n < 65535

1

n
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3.10. W³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia.

Urz¹dzenie mo¿na w³¹czyæ przez uruchomienie jakiegokolwiek przycisku. Wy³¹czanie odbywa siê

przez wciœniêcie i przytrzymanie przycisku START (do momentu pojawienia siê na wyœwieltaczu

symbolu: “OFF” ).

3.11. Odwo³ywanie funkcji trybu automatycznego wy³¹czania.

Wy³¹czne wyœwietlanie minut informuje o uaktywnieniu trybu automatycznego wy³¹czania miernika

(auto-power off). W trybie tym miernik zostaje wy³¹czony w sposób automatyczny po up³ywie 30

minut. W celu odwo³ania trybu nale¿y uruchomiæ i przytrzymaæ przez oko³o 2 sekundy lewy przycisk

tachometru. Odwo³anie trybu automatycznego zostaje uwidocznione na wyœwietlaczu przez ukazanie

godzin na zegarze urz¹dzenia.

3.12. Wymiana baterii.

a. pojawiaj¹cy siê na wyœwietlaczu symbol oznacza koniecznoœæ przeprowadze-

nia wymiany baterii.

b. odkrêæ srubkê mocuj¹c¹ pokrywê przedzia³u baterii i wyjmij zu¿yte baterie.

c. w miejsce wyczerpanych baterii umieœæ komplet 4 nowych. Prosimy o zwrócenie uwagi

na jednolity typ wszystkich baterii (nie nale¿y u¿ywaæ baterii o ró¿norodnych oznaczeniach).

d. zamontuj pokrywê i zabezpiecz j¹ œrubk¹.

B

4. Protokó³ komunikacji szeregowej portu RS-232C (opcja dotycz¹ca wersji RM1501).
Z³¹cze RS-232C  pozwala uzyskiwaæ transmisjê danych pomiêdzy komputerem, a miernikiem. Trans-

misja bazuje na protokole 10 bajtowym. Poni¿ej przedstawione zostaj¹ definicje opisuj¹ce poszcze-

gólne bajty:

Bajt 1 : bajt pocz¹tkowy 0x0D

Bajt 2 : punkt wartoœci dziesiêtnych wyœwietlacza LCD

bit0: dp1 (punkt wartoœci dziesiêtnych)  (0000.0) je¿eli dotyczy 1

bit1: dp2 (punkt wart. dziesiet.)  (000.00) je¿eli dotyczy1

bit2: dp3 (punkt wart. dziesiet.)  (00.000) je¿eli dotyczy1

Bajt 3 : Znaczniki aktualnego stanu

bit0: niski poziom energii baterii, je¿eli dotyczy1

bit1: przepe³nienie wartoœci maksymalnej, je¿eli dotyczy1

bit2: przepe³nienie licznika, je¿eli dotyczy1

bit3: odwo³anie funkcji automatycznego wy³¹czania, je¿eli dotyczy1

bit4: przepe³nienie wartoœci minimalnej, je¿eli dotyczy1

bit5: przepe³nienie wartoœci przeciêtnej, je¿eli dotyczy1

Bajt 4 : Jednostka

bit0: rpm (obroty/minute), je¿eli dotyczy1

bit1: m/min. , je¿eli dotyczy1

bit2: ft/min (stopy/min.) , je¿eli dotyczy1

bit3: yd/min (yardy/min.) , je¿eli dotyczy1

bit4: rps (obroty/sekunde) , je¿eli dotyczy1

bit5: licznik z zewnetrznym Ÿród³em œwiat³a, je¿eli dotyczy1
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bit6: licznik bez zewnêtrznego Ÿród³a œwiat³a, je¿eli dotyczy1

Bajt 5 : Funkcja

bit0: dzia³anie normalne, je¿eli dotyczy1

bit1: wartoœci maks., je¿eli dotyczy1

bit2: wartoœci min., je¿eli dotyczy1

bit3: wartoœci œrednie, je¿eli dotyczy1

Bajt 6 : Znaczniki aktualnego stanu

bit4: wyœwietlacz informuje o przeci¹¿eniu (OL)

bit7: Hold (funkcja zatrzymania wartoœci)

Bajt 7 : Bajt najmniej znacz¹cy odczytu w formacie binarnym

Bajt 8 : 2 bajt odczytu w formacie binarnym

Bajt 9 : 3 bajt odczytu w formacie binarnym

Bajt10: Bajt najbardziej znacz¹cy  w formacie binarnym

5. Opis funkcji programu (opcja dotycz¹ca wersji RM1501).
5.1. Dla Windows 3.1

A. Uruchom program Microsoft ™ Windows ™

B. W³ó¿ dyskietkê instalacyjn¹ do napêdu A (lub B)

C. Z Program Manager wybierz menu File (pliku), i nastêpnie Run

D. Wpisz a:\setup ( lub b:\setup) i potwierdz przyciskiem Enter

5.2. Dla Windows 95
A. Uruchom program Microsoft ™ Windows ™95

B. W³ó¿ dyskietkê instalacyjn¹ do napêdu A (lub B)

C. Wciœnij START, a nastêpnie Run

D. Wpisz a:\setup ( lub b:\setup) i potwierdz przyciskiem Enter
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6. Opis funkcji programu (opcja dotycz¹ca wersji RM1501).
G³ówne Okno:

Po uruchomieniu programu (opis wczeœniej) program w sposób automatyczny bêdzie szuka³ pod³¹-

czonego do systemu tachometru lub wolnego portu komunikacji szeregowej. W przypadku braku

wolnego portu szeregowego wyœwietlacz uka¿e komunikat “No communication port” (brak wolnego

portu); program zostaje wówczas zatrzymany. Po ustawieniu wybranego portu ³¹cznoœci ekran g³ów-

nego okna przedstawia siê jak nastêpuje:

Sample: czas próbkowania

Option: opcja anamometru. Funkcje Normal, MAX, MIN, AVE

Unit: jednostki: rpm (obroty/min.), m/min., ft/min. (stopy/min.), yard/min.(yardy/min.),

counter 0 (licznik 0),

Value: Wartoœæ znajduj¹ca siê pod napisem VALUE jest odczytem tachometru.

Range: Wartoœæ znajduj¹ca siê poni¿ej napisu RANGE jest zakresem wybranej jednostki

tachometru.

Minimum: Wartoœæ minimalna zarejestrowana przez PC (komputer)

Reset: Zeruje zarejestrowane wartoœci minimalne i maksymalne

Maximum: Wartoœæ maksymalna zarejestrowana przez PC (komputer)

Lower: Wartoœæ minimalna wybranego zakresu

Upper: Wartoœæ maksymalna wybranego zakresu

File: W przypadku wybrania File (plik) u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wybrania nastêpuj¹cych

opcji spoœród rozwiniêtego menu: Name (nazwa), Start Recording (pocz¹tek rejestracji),

End Recording (koniec rejestracji), VIEW (przegl¹d), Plot Data from File (wykres danych

z pliku), Exit (wyjœcie).

Name: Wprowadza nazwê pliku przechowuj¹cego dane wyœwietlane na ekranie LCD w czasie

przerwy.

Start Recording: Rozpoczyna rejestracjê danych.

End Recording: Koñczy rejestracjê danych.
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PLIK  PRZEGL¥DU  INFORMACJI:

Po wybraniu opcji View (przegl¹du) z FILE (pliku) w G³ównym Oknie programu u¿ytkownik ma

mo¿liwoœæ dokonywania przegl¹du informacji zawartych w pliku danych (kod ASCII). Pod³¹czenie

drukarki do PC pozwala wydrukowaæ wyselekcjonowany fragment informacji.

File: Otwiera plik danych u¿ytkownika. Po wprowadzeniu nazwy program udostêpnia jeden blok

danych. Liczba rejestracji (rekordów) w pojedynczym bloku uzale¿niona jest od  iloœci pamiêci

komputera. Istnieje tu zale¿noœæ wprost proporcjonalna: im wiêksza iloœæ pamiêci komputera,

tym wieksza liczba rejestracji w pojedynczym bloku.

Blocks Read:

Wskazuje liczbê bloków rekordów zarejestrowanych przez miernik.

Records Read:

Wskazuje liczbê rekordów.

Chars./Record:

Wskazuje liczbê znaków w pojedynczym rekordzie.

Current Block:

Wskazuje bie¿¹cy numer bloku aktualnie przegl¹danego.

Selected:

Wskazuje bie¿¹cy numer rekordu aktualnie przegl¹danego.

Wyœwietlacz:  menu wyœwietlacza posiada cztery opcje:
- wyœwietlanie w formie cyfrowej
- wyœwietlanie w formie analogowej
- wyœwietlanie w formie listy
- wyœwietlanie w formie wykresów

WYŒWIETLANIE  W  FORMIE  CYFROWEJ:
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Opcja wyœwietlania informacji w postaci zapisu cyfrowego mo¿e zostaæ wybrana za pomoc¹ menu

programu lub bezpoœrednio z klawiatury (CTRL+D). Wybrana opcja pozwala emulowaæ okno progra-

mowe wyœwietlacza ciek³okrystalicznego.

Opcja wyœwietlania informacji w postaci zapisu analogowego mo¿e zostaæ wybrana za pomoc¹ menu

programu lub bezpoœrednio z klawiatury (CTRL+A). Wybrana opcja pozwala emulowaæ okno pro-

gramowe wyœwietlacza ciek³okrystalicznego miernika analogowego.

WYŒWIETLANIE  W  FORMIE  LISTY:

Opcja wyœwietlania informacji w postaci zapisu listy mo¿e zostaæ wybrana za pomoc¹ menu programu

lub bezpoœrednio z klawiatury (CTRL+L). Wybrana opcja pozwala emulowaæ okno programowe na

którym u¿ytkownik mo¿e analizowaæ nastepuj¹ce informacje: dane, funkcje, zakresy i próbkowanie.

WYŒWIETLANIE  W  FORMIE  ANALOGOWEJ:
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WYŒWIETLANIE  W  FORMIE  WYKRESÓW:

Opcja wyœwietlania informacji w postaci zapisu wykresowego mo¿e zostaæ wybrana za pomoc¹ menu

programu lub bezpoœrednio z klawiatury (CTRL+G). Wybrana opcja pozwala emulowaæ okno progra-

mowe rejestratora graficznego, gdzie u¿ytkownik mo¿e wybieraæ spoœród dwóch rodzajów menu:

PRINT (drukowanie) i SCALE (skalowanie).

Po wybraniu PRINT drukarka drukuje zaznaczony wczeœniej obraz wykresu. Menu SCALE s³u¿y do

wprowadzania wartoœci minimalnej lub maksymalnej osi Y (oœ pionowa).

Opcja: Po wybraniu funkcji Option u¿ytkownik mo¿e korzystaæ z trzech opcji: tempa prób-

kowania i szybkoœci transmisji danych cyfrowych (Baud Rate).

Upper Limit: Wprowadza limit górny rejestrowanych wartoœci. Przekroczenie wartoœci limitu

(limit górny) górnego sygnalizowane jest na wyœwietlaczu napisem OVER (przekroczenie wartoœci).

Lower Limit: Wprowadza limit dolny rejestrowanych wartoœci. Przekroczenie wartoœci limitu

(limit dolny) dolnego sygnalizowane jest na wyœwietlaczu napisem UNDER (wartoœci ni¿sze

od limitu dolnego).

Graphic Mode: Pozwala wybraæ sposób wyœwietlania informacji  graficznej, w formie puktów

(tryb graficzny) lub kresek.

Sample Rate: Opcja pozwalaj¹ca wybraæ czas próbkowania. Opcje mo¿na wybraæ

(tempo wprowadzaj¹c dane do komputera lub klikniêciem w pole SAMPLE na ekranie

próbkowania) programowym.

Baud Rate: 9600

(szybkoœæ

transmisji

danych

cyfrowych)


