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Bezpieczne u¿ytkowanie

OSTRZE¯ENIA:
• Pirometr trzymaæ z dala od miejsc gdzie nastêpuje kondensacja pary wodnej i nie u¿ywaæ

w wodzie.

• Pirometr nie jest wodoodporny. U¿ycie go w takim œrodowisku mo¿e spowodowaæ nieod-
wracalne uszkodzenia.

• Pirometr trzymaæ z dala od bezpoœredniego dzia³ania œwiat³a s³onecznego, zapylenia, wysokich
temperatur i wysokiej wilgotnoœci w czasie u¿ytkowania i przechowywania. To mo¿e spowo-
dowaæ nieodwracalne uszkodzenie albo b³êdy w pomiarze

• Pirometr trzymaæ z dala od miejsc gdzie mo¿e nast¹piæ nag³a zmiana temperatury otoczenia.
Nag³a zmiana temperatury mo¿e spowodowaæ b³êdy w pomiarze. Pomiar rozpocz¹æ po kilku
minutach, gdy w mierniku nast¹pi stabilizacja temperatury.

Pirometr trzymaæ z dala od silnych Ÿróde³ elektromagnetycznych.
U¿ytkowanie w takim œrodowisku mo¿e spowodowaæ nieodwra-
calne uszkodzenie albo b³êdy w pomiarze.

UWAGA:

UWAGA:

UWAGA:

Unikaæ pomiaru b³yszcz¹cych obiektów.
Na pomiar b³yszcz¹cych obiektów ma du¿y wp³yw temperatura ele-
mentów z otoczenia, wyœwietlona temperatura mo¿e znacznie ró¿niæ
siê od rzeczywistej temperatury obiektu.

Unikaæ upuszczenia pirometru, ani te¿ nie dopuœciæ do mocnego
uderzenia. To mo¿e spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie albo
b³êdy w pomiarze.
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U¿ywaæ wymaganych ba-

terii. U¿ycie innych baterii

mo¿e spowodowaæ nie-

odwracalne uszkodzenie

albo b³êdy w pomiarze.

Nie dopuœciæ do zetkniêcia

siê pirometru z obiektem,

który ma byæ zmierzony.

Niniejszy przyrz¹d jest

pirometrem bezkontakto-

wym.

Niniejszy przyrz¹d jest piro-

metrem bezkontaktowym.

Dotkniêcie obiektu o wyso-

kiej temperaturze mo¿e spo-

wodowaæ odkszta³cenie

nieodwracalne uszkodzenie

albo b³êdy w pomiarze.

Nie przybli¿aæ pirometru

do obiektów na³adowa-

nych elektrycznie. To mo¿e

spowodowaæ nieodwra-

calne uszkodzenie albo

b³êdy w pomiarze.

Nie dotykaæ filtra. Nie

dopuœciæ do zetkniêcia

siê masywnego albo

ostrego obiektu z filtrem,

ani te¿ nie wk³adaæ

obcych obiektów do

filtra. To mo¿e spowodo-

waæ b³êdy w pomiarze.

Nie przybli¿aæ piro-

metru do obiektów

na³adowanych elekt-

rycznie. To mo¿e spo-

wodowaæ nieodwra-

calne uszkodzenie

albo b³êdy w pomiarze.
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Dane techniczne

Model

Zakres temperatury

Pole pomiarowe

Optyka

Detektor

D³ugoœæ fali

Czas odpowiedzi

Dok³adnoœæ (dla e = 0,95)

Powtarzalnoœæ

Rozdzielczoœæ

Metoda celowania

Czas podtrzymania wyniku

(HOLD)

Tryb pomiaru ci¹g³ego

Wyjœcie USB

Pamiêæ

Alarm dla wartoœci górnej/

Alarm dla wartoœci dolnej/

Emisyjnoœæ (epsilon)/

Jednostka temperatury

Funkcja wyœwietlacza

Zasilanie

Baterie

Temperatura otoczenia

Wilgotnoœæ otoczenia

Temperatura/ wilgotnoœæ

przechowywania

Materia³

Wymiary

Ciê¿ar

PT- U80PT- S80

- / wybieralne ON/ OFF

(W³¹czenie/ Wy³¹czenie)

-

Pamiêæ 1-punktowa       Pamiêæ 35-punktowa

Alarm LED/ Brzêczyk -wybieralne ON/ OFF

(W³¹czenie/ Wy³¹czenie) (Brzêczyk)

Wybieralne 0,95/ 0,85/ 0,70          (0,30 do 1,20 w krokach

-0co 0,01)

°C/ °F (Wybieralne)

NOR/ MAX/ MIN

Bateria R6 x 2 szt

15 godzin (z maksymalnym obci¹¿eniem)

0 do 50 °C

35 do 85% wilg. (bez skroplenia)

- 10 ~60 °C/ 35% do 85% wilg. wzgl.

ABS/ TEEE

wys. x szer. x g³êb. = 182 x 56 x 38 mm

ok. 250 g (w³¹cznie z bateriami)

- 30 do 600 °C

30/ 1000 mm (D:S = 33:1) przy odleg³oœci 1m (ustalone)

Obiektyw Si

Stos termoelektryczny

8 do 14 mikrom

0,5 sek/ 90%

-30,0 do 0 °C: ± 3 °C; 0,1 do 200 °C: ± 2 °C; 200 do 600 °C: ± 1%

± 1 °C wartoœci z odczytu

-30,0 do 199,9 °C: 0,1 °C; 200 do 600 °C: 1 °C

celownik laserowy (Klasa 2)

15 sekund

Akcesoria: Baterie R6 x 2 szt (dla sprawdzenia dzia³ania), Instrukcja obs³ugi (niniejszy dokument); futera³ do przenoszenia, kabel

USB (Tylko do PT-U80). Opcjonalnie: Taœma przeznaczona do dok³adnego pomiaru, o odpowiednim wspó³czynniku emisyjnoœci

* Dane techniczne mog¹ ulegaæ zmianie z uwagi na ci¹g³y rozwój produktu
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* Nie ma ¿adnego przycisku do w³¹czania/ wy³¹czania zasilania

Nazwy sk³adników

WskaŸnik trybu

pomiaru

WskaŸnik

alarmu
ZegarZegar

WskaŸnik laserowy

Wyœwietlacz

(LCD)

WskaŸnik

zu¿ycia baterii

WskaŸnik MAKS

WskaŸnik

trybu HOLD

WskaŸnik

trybu CONT

WskaŸnik alarmu

wart. górnej

WskaŸnik alarmu

wartoœci dolnej
WskaŸnik MIN

WskaŸnik

pamiêci

WskaŸnik

emisyjnoœci

Wyœwietlacz

podrzêdny

Alarm LED

Czujnik natê¿enia

oœwietlenia (jasnoœci)

Pomiar

Przyciski operacyjne.Szczegó³owe instrukcje

dzia³ania i ustawieñ, patrz „Dzia³anie”.

Przycisk

Aby wybraæ wartoœæ temperatury (Maksimum lub

Minimum) albo wybór w ustawieniach

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Aby aktywowaæ pomiar i ustawiæ ka¿d¹ funkcjê.

Aby zapamiêtaæ i ponownie wywo³aæ wartoœci

temperatury albo wyboru ustawieñ

[Pt-S80] Ustawianie Alarmu

[Pt-U80] Ustawianie Emisyjnoœci, Alarmu, Zegara
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Ustawianie prze³¹cznika DIP:

1. 0,95/ 0,85/ 0,7

Ustawienie wartoœci emisyjnoœci zgodnie

z rodzajem i materia³em mierzonej po-

wierzchni (patrz tabela wsp. misyjnoœci).

2. °C/ °F

Ustawienie jednostek wyœwietlacza (°C/ °F)

3. NOR./ CONT.

Wybór NOR (Tryb normalny) lub

CONT (Tryb ci¹g³y)

Otwór celownika

laserowego

Obiektyw Si

Nalepka z

ostrze¿eniem

Pokrywa

baterii

Listwa

zaciskowa

Port USB (dostêpny

tylko w PT-U80)
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Pomiary
Temperatura jest mierzona w czasie naciskania przycisku 'MEASURE' (Pomiar).
W³o¿yæ bateriê dostarczon¹ jako akcesorium i obs³ugiwaæ przyrz¹d zgodnie z nastêpuj¹c¹
procedur¹.

Wybór funkcji wyœwietlacza
Po ka¿dorazowym naciœniêciu przycisku 6/MAX/MIN, w³¹czana jest funkcja wyœwietlacza
w kolejnoœci NOR, MAX i MIN.

NOR: Emisyjnoœæ jest wyœwietlone na spodzie wyœwietlacza LCD, a aktualnie ustawiona
wartoœæ emisyjnoœci jest wyœwietlona na dole wyœwietlacza

MAX: „Symbol MAX” jest wyœwietlony na spodzie wyœwietlacza LCD, a maksymalna war-
toœæ w czasie pomiaru jest wyœwietlona na dole wyœwietlacza

MIN: „Symbol MIN” jest wyœwietlony na spodzie wyœwietlacza LCD, a minimalna wartoœæ w
czasie pomiaru jest wyœwietlona na dole wyœwietlacza.

Nacisn¹æ przycisk  MEASURE  - zasilanie w³¹cza siê.
Promieñ laserowy zostaje wyemitowany i rozpoczyna
siê pomiar.
W trybie pomiaru normalnego urz¹dzenia dokonuj¹
pomiaru w czasie, tak d³ugo jak przycisk  MEASURE
jest naciœniêty.

Skierowaæ promieñ laserowy na obiekt pomiarowy i na-
kierowaæ go na cel bêd¹cy w centrum obszaru do zmie-
rzenia. Dla okreœlenia wielkoœci pola pomiarowego od
odleg³oœci do obiektu pomiarowego - patrz rys. na
obudowie.

Po zwolnieniu przycisku   MEASURE   symbole
„MEAS” i promieñ laserowy znikaj¹, a symbole „HOLD”
i °C (°F) s¹ podœwietlone.
Po wyœwietlaniu przez 15 sekund ostatniej wartoœci
temperatury (HOLD - tryb podtrzymania wyniku), za-
silanie automatycznie siê wy³¹cza.

Wybór jednostki temperatury

Wybór jednostki temperatury (°C lub °F) - patrz „Ustawianie prze³¹cznika DIP”.

Jednostka temperatury jest automatycznie prze³¹czona z uwzglêdnieniem temperatury wy-
œwietlonej w trybie HOLD, funkcji wyœwietlacza, wartoœci ustawienia dla alarmów górnej/
dolnej wartoœci temperatury, i zapisanych danych.



INTROL Sp. z o.o., ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32/7890024, faks: 032/2053377, e-mail: pirometry@introl.pl, www.introl.pl

9

Model

Jednostka temperatury

Funkcja wyœwietlacza

Alarm dla maksymalnej wartoœci temperatury

Alarm dla minimalnej wartoœci temperatury

Emisyjnoœæ (eps)

Pamiêæ

Tryb pomiaru ci¹g³ego

°C

NOR

Ustawienie temperatury: 600 °C

Funkcja: OFF (Wy³¹czenie)

Ustawienie temperatury: - 30 °C

Funkcja: OFF

0,95

¯adna

  - OFF (Wy³¹czenie)

   PT - S80 PT - U80

OK
PRAWID£OWY

OK
NIEPRAWID£OWY

Obiekt pomiarowy jest wiêkszy ni¿
pole pomiarowe.

Obiekt pomiarowy jest mniejszy ni¿ pole pomiarowe.
Temperatura t³a wp³ywa na wartoœæ pomiaru

[Dla prawid³owego pomiaru]

Wartoœci rozdzielczoœci optycznej s¹ wyznaczone w 'Polu pomiarowym' przy minimum 90%
energii. Rozmiar obiektu pomiarowego powinien byæ odpowiednio wiêkszy od pola pomiaro-
wego przedstawionego na powy¿szej ilustracji. (Upewniæ siê, ¿e obiekt w pe³ni pokrywa pole
przy wybranej odleg³oœci obiektu).

Proszê o trzymanie pirometru mo¿liwie jak najdalej od obiektu, gdy dokonujesz pomiaru wy-
sokiej temperatury.
Nag³a zmiana temperatury otoczenia mo¿e spowodowaæ b³¹d w wyœwietlanej wartoœci tempe-
ratury. W tym przypadku pirometr nale¿y trzymaæ przez okres który jest wymagany dla stabi-
lizacji temperaturowej przyrz¹du (kompensacja temperatury detektora).
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Pole pomiaru

Dla pirometru (pirometr promieniowania podczerwonego), pole pomiaru (rozmiar plamki) jest
to ZALE¯NOŒÆ odleg³oœci pirometru od obiektu pomiarowego jak przedstawiono to poni¿ej
na rysunku. Wyœwietlona wartoœæ temperatury jest UŒREDNION¥ wartoœci¹ temperatury w
obrêbie pola pomiarowego. Aby dokonaæ dok³adnego pomiaru, nale¿y sprawdziæ zale¿noœæ
pomiêdzy rozmiarem obiektu, a odleg³oœci¹ od niego.

[Pole pomiarowe]:

Oœ optyczna/

Znacznik lasera

Uwagi:

Przyk³ad: Œrednia temperatura powierzchni kwadratu rozstawionego na œrednicy 90mm jest
zmierzona z odleg³oœci 3000 mm od obiektu pomiaru.
• Promieñ laserowy wskazuje œrodek pola pomiarowego. Znacznik lasera dzia³a jako metoda

celowania, nie jako element pomiarowy;

• Mo¿liwe jest dokonanie pomiaru temperatur za pomoc¹ tego pirometru z odleg³oœci 3000 mm
albo mniejszej od obiektu pomiarowego, je¿eli nic nie znajduje siê na drodze optycznej
pomiêdzy pirometrem, a obiektem. Proszê zapamiêtaæ, ¿e pole pomiarowe zale¿y od odleg³o-
œci pomiarowej. Pirometr posiada rozdzielczoœæ optyczn¹ 33:1 [D (ang. Distance -odleg³oœæ
do obiektu pomiarowego): S (Spot size - rozmiar plamki)].
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UWAGA: Górna wartoœæ temperatury nie mo¿e byæ ustawiona na wartoœæ mniejsz¹ ni¿
ustawienie dla alarmu dolnej wartoœci temperatury, a dolna wartoœæ temperatury nie mo¿e
byæ ustawiona na wartoœæ wiêksz¹ ni¿ ustawienie dla alarmu górnej wartoœci temperatury.

Ustawienie/ resetowanie alarmu dolnej/ górnej wartoœci temperatury

Je¿eli zmierzona temperatura obiektu przekracza wartoœæ górn¹ alarmu, wtedy œwieci czerwona
dioda alarmowa LED, a pirometr wydaje dŸwiêk wysokotonowy. Kiedy temperatura jest poni¿ej
dolnej wartoœci alarmu, wtedy œwieci zielona dioda alarmowa LED, a pirometr wydaje dŸwiêk
niskotonowy. Najpierw ustawiany jest Alarm dla wartoœci górnej, a nastêpnie Alarm dla war-
toœci dolnej.

Ustawiæ alarmy zgodnie z nastêpuj¹cymi etapami procedury:

Naciskanie przycisku   SET  wyœwietla „ALM” w gó-
rze wyœwietlacza LCD. (Dotyczy PT-U80, wyœwietlacz
jest w³¹czony w kolejnoœci „ALM”,”'EMS” i „TIME”
za ka¿dorazowym naciœniêciem przycisku   SET   ).

Naciskanie przycisku MEASURE powoduje miganie
„ALM”. Wtedy, na górze wyœwietlacza LCD wyœwie-
tlane jest odpowiednio „ON” lub „OFF” (W³¹czanie
lub wy³¹czanie) (aktualnie stan ustawienia) i „AL-H”
jest wyœwietlane w górze wyœwietlacza

Nacisn¹æ przycisk SET

(ustawiæ) w czasie, gdy

zasilanie jest w³¹czone.

Nacisn¹æ przycisk 6/MAX/MIN albo 5/MAX/MIN,
aby wybraæ ON lub OFF, a nastêpnie nacisn¹æ przy-
cisk  MEASURE  , aby potwierdziæ ustawienie.
Gdy wybrane jest OFF, wyœwietlacz przestawia siê
do ustawienia na alarm dolnej wartoœci temperatury.

Alarmowa wartoœæ temperatury jest wyœwietlona
w górnej czêœci LCD przez wybór ON.
Nacisn¹æ przycisk 6/MAX/MIN albo 5/MAX/MIN,
aby wybraæ ON lub OFF (w³¹czanie lub wy³¹czanie), a
nastêpnie nacisn¹æ przycisk   MEASURE  , aby potwier-
dziæ ustawienie. Gdy ustawienie zosta³o zakoñczone,
wyœwietlacz przestawia siê do ustawienia na alarm
dolnej wartoœci temperatury.

Dla ustawienia/ resetowania alarmu dolnej wartoœci temperatury, powy¿sze etapy mog¹
byæ stosowane z wyj¹tkiem tego, ¿e „AL-H” na wyœwietlaczu podrzêdnym jest zmieniona
na „AL-L” w etapie 2 i póŸniej. Po zakoñczeniu ustawienia dolnej wartoœci granicznej,
tryb jest zmieniony na HOLD. Gdy ustawione s¹ alarmy górnej i dolnej wartoœci granicz-
nej, na wyœwietlaczu œwiec¹ siê lampki „HI” i „LO”.
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Ustawienie/ resetowanie alarmu dolnej/ górnej wartoœci temperatury

Zapisywanie zmierzonej temperatury

� Ustawienie/ resetowanie alarmu dolnej/ górnej wartoœci
temperatury

� Postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi etapami procedury.
� Wartoœæ standardowa dla ka¿dego USTAWIENIA

(w czasie wysy³ania)
� [Zapisaæ zmierzon¹ temperaturê/ tryb MEM]

PT-S80

PT-S80 mo¿e zachowaæ jedn¹ (1) dan¹ z pomiaru temperatury.

Postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi etapami procedury.

[Zapisaæ zmierzon¹ temperaturê/ tryb MEM]

Ustawienie emisyjnoœci
Emisyjnoœæ odnosi siê do stosunku energii wyemitowanej z danego cia³a do energii emisto-
wanej przez cia³o doskonale czarne. Wszystkie obiekty maj¹ swoj¹ w³asn¹ wartoœæ emisyjno-
œci, która zmienia siê w zale¿noœci od stanu powierzchni i temperatury obiektu. Pirometr ma 3
ustalone wartoœci emisyjnoœci.

Po wyœwietleniu „CALL” na podrzêdnym wyœwietla-
czu, „MEM” miga na wyœwietlaczu i wartoœæ tempera-
tury, która zosta³a wyœwietlona na wyœwietaczu pod-
rzêdnym, gdy przycisk 6/MEM/CAL by³ naciœniêty
rozpoczyna siê œwiecenie. Wtedy wartoœæ jest zacho-
wana w pamiêci.
Po zachowaniu danych, tryb jest zmieniony na HOLD.

Wyœwietlenie u do³u ekranu napisu „CALL” , oznacza
¿e wyœwietlone s¹ dane zachowane w pamiêci.

Nacisn¹æ przycisk MEASURE, aby zakoñczyæ tryb
„CALL”. Wtedy przywrócony jest tryb pomiaru nor-
malnego.

Naciskaæ ten przycisk

przez 2 sekundy albo

d³u¿ej, gdy zasilanie

jest w³¹czone.

[Wywo³aæ zapis temperatury/ tryb CALL]

Naciskaæ ten przycisk

przez 2 sekundy , gdy

zasilanie jest

w³¹czone.

Nacisn¹æ przycisk MEASURE , aby zakoñczyæ tryb
„CALL”. Wtedy przywrócony jest tryb pomiaru nor-
malnego.
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Nale¿y odnieœæ siê do nastêpuj¹cych przyk³adów:

0,95... ̄ ywnoœæ, guma, tworzywo sztuczne, tynk, itd.
0,85... Temperatura sch³odzonej ¿ywnoœci.
0,70... Temperatura utlenionych powierzchni metalu.

Wyœwietlona temperatura mo¿e ró¿niæ siê od aktualnej temperatury obiektów, jeœli maj¹ inn¹
wartoœæ emisyjnoœci. W takich przypadkach, nale¿y zastosowaæ pirometr PT-U80 o mo¿liwo-
œci ustawienia dowolnej wartoœci emisyjnoœci w zakresie 0,3 do 1.00. Gdy wykonywany jest
pomiar b³yszczej powierzchni metalu, nale¿y umieœciæ na obiekcie taœmê OPTEX HB -250 (eps
= 0,95) lub pokryæ go matow¹ ciemn¹ farb¹.

Wartoœæ emisyjnoœci  (0,95/ 0,85/ 0,70) musi byæ ustawiona na odpowiedni¹ wartoœæ, w innym
przypadku pomiar bêdzie obarczony dodatkowym b³êdem (zmiejszenie emisyjnoœci powodu-
je zwiêkszenie wskazañ).

Wspó³czynnik emisyjnoœci mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ porówania wskazañ termometru kon-
taktowego i pirometru; przy prawid³owym ustawieniu wspó³czynnika ró¿nica wskazañ powin-
na byæ w zakresie dok³adnoœci obu przyrz¹dów.

� Ustawienie daty i czasu moze byæ w PT-U80

� Ustawienie emisyjnoœci
� Wartoœæ standardowa dla ka¿dego USTAWIENIA

(w czasie wysy³ania)

� [Zapisaæ zmierzon¹ temperaturê/ tryb MEM]

PT-U80



INTROL Sp. z o.o., ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32/7890024, faks: 032/2053377, e-mail: pirometry@introl.pl, www.introl.pl

14

Data i czas moze byæ ustawiona w PT-U80
Postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi etapami procedury:

* Po wyjêciu baterii ustawienie powraca do wartoœci standardowej

Wyœwietlacz LCD jest w³¹czony w kolejnoœci „ALM”,
„EMS” i „TIME” za ka¿dorazowym naciœniêciem przyci-
sku SET. Na wyœwietlaczu pojawia siê „TIME”.

Najpierw miga „TIME”, nastêpnie „YEAR”. Wtedy wy-
œwietlacz automatycznie przechodzi do stanu, w którym
„YEAR” jest podœwietlone i miga rok.

Nacisn¹æ przycisk 5/MAX/MIN   albo 6/MEM/CAL,
aby nastawiæ rok. Nastêpnie nacisn¹æ przycisk MEASURE,
aby ustaliæ ustawienie. Po dokonanym ustawieniu, na
wyœwietlaczu LCD miga ustawiony rok.

SET

Nacisn¹æ przycisk SET

(ustawiæ) w czasie,

gdy zasilanie jest

w³¹czone.

Nacisn¹æ przycisk 5/MAX/MIN albo 6/MEM/CAL
aby nastawiæ miesi¹c. Nastêpnie nacisn¹æ przycisk
MEASURE, aby ustaliæ ustawienie. Po dokonanym usta-
wieniu, na wyœwietlaczu LCD miga ustawiony miesi¹c i data.

Po ustawieniu daty (migaj¹ca „date”), miga „time”. Wtedy
wyœwietlacz automatycznie zmienia siê do stanu, w któ-
rym „time” jest podœwietlone, lewe 2 cyfry zegara (godzina)
migaj¹, a prawe 2 cyfry zegara (minuta) s¹ podœwietlone.

Nacisn¹æ przycisk 5/MAX/MIN albo 6/MEM/CAL
aby nastawiæ godzinê. Nastêpnie nacisn¹æ przycisk
MEASURE, aby ustaliæ ustawienie. Po dokonanym usta-
wieniu, prawe 2 cyfry zegara zaczynaj¹ migaæ dla usta-
wienia „minuty”.

Po ustawieniu roku (migaj¹cy YEAR) miga „date”. Wtedy
wyœwietlacz automatycznie przechodzi do stanu, w którym
„date” jest podœwietlone, lewe 2 cyfry zegara (miesi¹c) mi-
gaj¹, a prawe 2 cyfry zegara (dzieñ) s¹ podœwietlone.
Lewe 2 cyfry zegara wskazuj¹ „miesi¹c”, a prawe 2 cyfry
zegara wskazuj¹ „dzieñ”.

Nacisn¹æ przycisk 5/MAX/MIN   albo  6/MEM/CAL,
aby nastawiæ miesi¹c. Nastêpnie nacisnaæ przycisk
MEASURE  , aby ustaliæ ustawienie. Po dokonanym usta-
wieniu, prawe 2 cyfry zegara migaj¹.
Wtedy przejœæ do ustawienia „daty”.
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Nacisn¹æ przycisk SET (ustawiæ) w czasie, gdy zasilanie
jest w³¹czone.
Wyœwietlacz LCD jest w³¹czony w kolejnoœci „ALM”,
„EMS” i „TIME” za ka¿dorazowym naciœniêciem przyci-
sku SET . Na wyœwietlaczu pojawia siê „EMS” (Aktualnie
ustawiona emisyjnoœæ jest wyœwietlona na podrzêdnym
wyœwietlaczu).

Najpierw miga „EMS”, nastêpnie aktualnie ustawiona war-
toœæ emisyjnoœci pojawia siê na wyœwietlaczu LCD (aktu-
alnie ustawiona wartoœæ emisyjnoœci jest wyœwietlona na
podrzêdnym wyœwietlaczu).

Nacisn¹æ przycisk 6/MAX/MIN albo 5/MEM/CAL,
aby wyœwietliæ wartoœæ emisyjnoœci do ustawienia. Usta-
wienie jest zakoñczone przez naciœniêcie przycisku
MEASURE . Po dokonanym ustawieniu, tryb jest zmie-
niony na HOLD.

Nacisn¹æ przycisk  5/MAX/MIN albo   6/MEM/CAL
aby nastawiæ godzinê. Nastêpnie nacisn¹æ przycisk
MEASURE  , aby ustaliæ ustawienie. Wtedy ustawiony
czas miga na LCD.

Po ustawieniu czasu (migaj¹cy „time”), zaczyna migaæ
„SEC”. Wtedy wyœwietlacz automatycznie zmienia siê
do stanu, w którym „SEC” jest podœwietlone i „00” miga
na zegarze.

Po naciœniêciu przycisku MEASURE , drugi jest usta-
wiony na 0. Nacisn¹æ przycisk tak, ¿eby czas by³ do-
k³adnie nastawiony. Data i czas ustawienia jest teraz
kompletna. Najpierw na wyœwietlaczu LCD miga „00” ,
a nastêpnie tryb jest prze³¹czony na „HOLD”.

Ustawienie emisyjnoœci
Emisyjnoœæ (eps) odnosi siê do stosunku energii wyemitowanej z danego cia³a do energii
emistowanej przez cia³o doskonale czarne. Wszystkie obiekty maj¹ swoj¹ w³asn¹ wartoœæ
emisyjnoœci, która zmienia siê w zale¿noœci od stanu powierzchni i temperatury obiektu.
Na obiekty o mniejszej emisyjnoœci (np. b³yszcz¹ce powierzchnie metalu) wiêkszy wp³yw maj¹
temperatury otoczenia, co jest nastêpstwem wysokiego wspó³czynnika odbicia. Je¿eli zatem
na obrze¿ach istnieje inny obiekt ni¿ obiekt mierzony jak np.: obiekt wysokotemperaturowy,
wtedy wp³yw temperatury tego obiektu jest równie¿ brany pod uwagê, co spowoduje b³êdy
w pomiarze.
W takim przypadku na obiekcie nale¿y umieœciæ taœmê HB-250 lub substancjê o bardzo wyso-
kim wspó³czynniku emisyjnoœci (np.: specjalne farby).
Maksymalna wartoœæ emisyjnoœci to 1,00, ale wartoœæ do 1,20 mo¿e byæ ustawiona ze wzglêdu
na kompensacjê wp³ywu radiacji otoczenia.
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Gdy zmieniony jest numer pamiêci, wtedy w kolejno-
œci wyœwietlone s¹ odpowiednie dane temperatury.

Nacisn¹æ raz
Nacisn¹æ przycisk MEASURE, aby zakoñczyæ tryb
„CALL”. Wtedy, przywrócony jest tryb pomiaru nor-
malnego.

Zapisywanie zmierzonej temperatury

PT-U80 mo¿e zachowaæ 35 danych z pomiaru temperatury.

[Usun¹æ wszystkie zapisy temperatury]

Promieñ laserowy nie jest wyemitowany w czasie trybu pomiaru ci¹g³ego

Je¿eli liczba zachowanych danych przekroczy³a pojemnoœæ, wtedy zostanie wyœwietlony komunikat 'FULL' .

SET

Nacisn¹æ przycisk

SET (ustawiæ) w

czasie trybu CALL.

Postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi etapami procedury.

Wywo³aæ zapis temperatury/ tryb CALL.
Nacisn¹æ raz

'CLR' jest wyœwietlane na LCD i wszystkie zapisy
temperatury s¹ usuniête. Po usuniêciu przywrócony
jest tryb HOLD.

Po naciœniêciu przycisku MEASURE, gdy prze³¹cz-
nik DIP jest nastawiony na CONT Patrz - „'Prze³¹czni-
ki DIP”), pojawia siê na wyœwietlaczu „CONT' i rozpo-
czyna siê pomiar ci¹g³y. Pomiar nie jest przerwany
nawet, gdy zwolniony jest przycisk 'MEASURE'.

SET

Nacisn¹æ przycisk SET

(ustawiæ) w czasie

trybu CALL.

Pomiar ci¹g³y
Dla PT-U80, pomiar ci¹g³y mo¿e byæ wykonany bez naciskania przycisku MEASURE.
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Procedura po³¹czenia pirometru Optex PT-U80 do komputera

UWAGA  !!! Nie pod³¹czaæ pirometru przed zainstalowaniem oprogramowania ! - w takim
przypadku konieczne jest odinstalowanie sterownika zainstalowanego automatycznie przez
system Windows w Panelu Sterowania !!!

1. Zainstalowaæ program (dostêpny na stronie internetowej http://www.introl.pl/katalog/
pirometry/optex-przenosne/pt80.html)
2. Pod³¹czyæ pirometr do portu USB komputera PC
3. Klikn¹æ na «dymek» w prawym dolnym rogu ekranu «WYKRYTO NOWE URZ¥DZE-
NIE» (powinien siê pojawiæ ekran Kreatora znajdowania nowego sprzêtu)

4. Wybraæ drug¹ opcjê «Zainstaluj z listy lub okreœlonej lokalizjacji»

5. Wybraæ katalog: C\Program Files\ Thor (lub katalog w którym zosta³ zainstalowany
program do pirometru, jesli u¿ytkownik nie wybra³ domyœlnego) i nacisn¹æ OK
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6. System WINDOWS powinien po kilkunastu sekundach wyœwietliæ informacjê o znalezie-
niu sterownika. Sterownik nie posiada testu zgodnoœci z Windows, proszê wybraæ opcjê
«Mimo to kontynuuj’

7. Proces instalacji powinien siê zakoñczyæ – proszê Pod³¹czyæ pirometr do komputera
 i uruchomiæ program ThermoHunter.
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Konserwacja/ bateria

Metoda konserwacji

[Obiektyw]
Zapylenie albo brud przylegaj¹cy do obiektywu oraz rysy mog¹ spowodowaæ b³êdy w pomia-
rze. Je¿eli obiektyw jest zabrudzony, nale¿y usun¹æ przylegaj¹ce przedmioty z obiektywu
przez wykorzystanie nadmuchu do czyszczenia obiektywu, itd.
Je¿eli brud siê utrzymuje, nale¿y wytrzeæ obiektyw u¿ywaj¹c bawe³nianego wacika lub tkani-
ny zwil¿onej ma³¹ iloœci¹ alkoholu etylowego.

[Obudowa]
Wytrzeæ za pomoc¹ miêkkiej tkaniny.
Kiedy obudowa jest w du¿ym stopniu zabrudzona, wtedy nale¿y wytrzeæ j¹ u¿ywaj¹c tkaniny
zwil¿onej rozcieñczonym detergentem.
Uwaga: Nie u¿ywaæ gor¹cej wody o temperaturze przekraczaj¹cej 50 °C i œrodków chemicz-
nych takich jak rozcieñczalnik albo benzen, które mog¹ spowodowaæ zaciemnienie, odkszta³-
cenie lub uszkodzenie.

[Kontrola okresowa]
Zalecamy wykonanie corocznej kontroli kalibracyjnej. Szczegó³y - pytaæ Introl Sp. z o.o.

Bateria

[Wymiana baterii]

Je¿eli symbol BATT (jako wskaŸnik baterii) i symbol „-b-” na wyœwietlaczu zaczê³y migaæ,
wtedy oznacza to okoniecznoœæ wymiany baterii.

Uwaga: Gdy wymienia siê baterie, nale¿y byæ pewnym, ¿e nowe baterie s¹ w³o¿one prawid³owo.

(1) Wysun¹æ i zdj¹æ przesuwn¹ pokrywê na spodzie pirometru.

(2) Zainstalowaæ nowe baterie w prawid³owym kierunku.

* Do³¹czone baterie maj¹ na celu sprawdzenie dzia³ania.
Trwa³oœæ baterii wspomniana w Danych Technicznych nie jest
zagwarantowana dla tych baterii.

Œrodki ostro¿noœci przy obchodzeniu siê z bateriami:
• Nie wrzucaæ wyczerpanych baterii do ognia, nie ³adowaæ ich.

• Nie pozbywaæ siê wyczerpanych baterii razem z g³ównymi odpadami.

• Wyj¹æ baterie, gdy nie przewiduje siê korzystania z pirometru przez d³ugi okres czasu.
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Gdy powy¿sze symptomy nie s¹ usuniête nawet po przeprowadzeniu w/w procedur, proszê
o kontakt z Introl Sp. z o.o.

Usuwanie usterek

Symptom
Wyœwietlacz nie

w³¹cza siê

Promieñ laserowy

nie jest wyemito-

wany

(*Promieñ lasero-

wy nie jest wye-

mitowany w cza-

sie trybu pomiaru

ci¹g³ego)

Wartoœæ zmierzo-

na jest b³êdna.

Wartoœæ zmierzo-

na jest nistabilna

Przyczyna
Baterie zosta³y wyczerpane/

Baterie s¹ nieprawid³owo

w³o¿one.

Wyjœcie lasera jest zanie-

czyszczone.

Napiêcie konieczne dla

celownika laserowego nie

jest wystarczaj¹ce.

Czêœæ obiektywu jest

zanieczyszczona

Pirometr Ÿle skierowny na

obiekt.

Obiekt pomiaru jest mniejszy

od pola pomairowego.

Obiekt pomiaru s¹siaduje z

obiektem o wysokiej tempe-

raturze.

B³yszczona powierzchnia

metalu.

Na pirometr ma wp³yw nag³a

zmiana temperatury.

Przeciwdzia³anie
Wymieniæ baterie.

W³o¿yæ prawid³owo baterie.

Oczyœciæ wyjœcie lasera zgodnie z

'”Obudowa” w „Metoda konserwacji”

Wymieniæ baterie. (Symbol -b' miga)

albo w³o¿yæ prawid³owo baterie.

Oczyœciæ filtr - patrz „Obiektyw” w

„Metoda konserwacji”.

Zlokalizowaæ oœ optyczn¹ na œrodku

mierzonego obiektu po zapoznaniu siê

z „Polem pomiarowym”

Zmieniæ odleg³oœæ pomiarow¹ po

zapoznaniu siê z „Polem pomiarowym”

Zas³oniæ ekranem zewnêtrzne Ÿród³a

promieniowania.

Pirometr wskazuje b³¹d spowodowany

pomiarem b³yszcz¹cej powierzchni..

Wykonaæ pomiar po na³o¿eniu opcjo-

nalnej taœmy cia³a doskonale czarnego

na obiekt.

Od³o¿yæ na bok pirometr do momentu,

a¿ temperatura siê ustabilizuje.


